総務編（財団法人ハイウェイ交流センター組織規程）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総務編（財団法人ハイウェイ交流センター組織規程）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


第5号様式(第5条関係)
さ　く　井　完　了　届　出　書
年　　　月　　　日
　長岡京市長　　様
	所在地
	

	事業所名
	

	
	
	(電話)

	代表者名
	㊞


長岡京市地下水採取の適正化に関する条例第4条により申請しましたさく井が、下記のとおり完了しましたので第6条の規定によりお届けします。
記
	1
	さく井許可年月日及び番号
	　　　　　　年　　　月　　　日許可第　　　号

	2
	井戸の位置(図面添付)
	　

	3
	井戸の口径
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜

	4
	井戸の深さ
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍ

	5
	隣接井戸との距離
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍ

	6
	ストレーナ
	位置
	上限　　　　　　　ｍ、下限　　　　　　　ｍ

	
	
	種類、総延長
	種類
	　
	総延長
	ｍ

	7
	1日平均揚水量
	m3/日、　　　　　　　m3/分

	8
	1日平均揚水時間
	時間　　　　　　　　　分

	9
	ポンプの種類等
	、吐出口口径　　　　　　㎜

	10
	ポンプの能力
	m3/分、　　　　　　　　ＫＷ

	11
	自然水位
	ｍ(　　　年　　　月　　　日測定)

	12
	動水位(揚水位)
	ｍ(　　　年　　　月　　　日測定)

	13
	地質柱状図
	別添のこと

	14
	揚水及び水質試験結果表
	別添のこと

	15
	事業所担当者職氏名
	　


　(備考)　1　さく井場所を示す図面を添付する。
　　　　　2　地質柱状図にストレーナの位置及び電気検層値を併記する。
　　　　　3　工程写真(ケーシング及びストレーナの挿入順序が判別できる写真)を添付する。
　　　　　4　井戸の深さ及びストレーナの位置は地表面からの深さをメートルで表わし、小数点以下1位まで記入する。
　　　　　5　11、12の水位は、計画揚水量による稼動3日以上の結果を記入する。
　　　　　　◎　本届出書は3部1組とし、1部は本人控、2部を提出のこと。
〔J-Sapa①〕
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